
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 ·

FICHA TÉCNICA CARRIL DIN  CÓD.. 23216

DATOS TÉCNICOS

www. .comlapafil  C/ Fondo,21 - 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) Spain | Telf.: +34 93.843.97.11 

APLICACIÓN:
Para la instalación diferenciales, magnetotérmicos
en cuadros eléctricos.

Código : 23216
Medida: 35x7,5x2000
Envase: Paquetes de 24 guías (48 metros)

MATERIAL:

Acero Galvanizado (DX 51 Z 200)

CARACTERISTICAS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 ·

FICHA TÉCNICA CARRIL DIN  CÓD. 23218

DATOS TÉCNICOS

www. .comlapafil  C/ Fondo,21 - 08185 Lliçà de Vall (Barcelona) Spain | Telf.: +34 93.843.97.11 

APLICACIÓN:
Para la instalación diferenciales, magnetotérmicos
en cuadros eléctricos.

Código : 23218
Medida: 35x15x2000
Envase: Paquetes de 12 guías (24 metros)

MATERIAL:

Acero Galvanizado (DX 51 Z 200)

CARACTERISTICAS:


